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Абонентский радиомодем системы Expedience™ (RSU-251O) обеспечит Вам постоянное высокоскоростное беспроводное соединение с интернет сервисом.�


Установка модема проста и уже через несколько минут связь будет работать. Вы можете подключить к модему Ваш персональный компьютер или локальную сеть.�


Перед началом работы убедитесь:�


- что в компьютере установлена стандартная сетевая карта.


-  в наличии кабеля 5-й категории соответствующей длины в случае удаленности более чем на 4 метра вашего рабочего места от месторасположения модема.


-  в наличии соглашения на предоставление услуг с  Интернет - провайдером











-В меню Start , выберите Settings. Затем  Control Panel.


-Двойным нажатием откройте иконку Network.


- Выберите TCP/IP для сетевой карты.


- Нажмите Properties.


- Выберите IP Address tab.


- Активизируйте Obtain an IP Address automatically.


- Нажмите OK и закройте Control Panel.


- Перезагрузите Ваш компьютер .





-В меню Start,выберите Settings. Затем Network and Dial-up Connections.


- Правой кнопкой щелкните на устанавливаемое соединение. И выберите Properties.


- В Local Area Connection Properties окне выберите Internet Protocol (TCP/IP). Щелкните Properties.


- Активизируйте Obtain an IP Address automatically.


- Нажмите ОК и закройте окно.





Поиск наилучшего сигнала





Подключение кабеля данных к компьютеру





Подключение кабелей к модему





1.  Вставьте вилку кабеля в розетку 220В.


2.  Вставьте питающий кабель в модем.


3.  Подключите кабель данных в модем.


4.  Пока не подсоединяйте второй конец кабеля данных в компьютер.





Индикация светодиодов на модеме





Настройка IP адреса компьютера





Питающий кабель





Адаптер





Если вы используете не Windows, а другую операционную систему, то Вам понадобится документация к ней для изучения процедуры настройки компьютера с сервера DHCP.


Если Вам нужен статический IP адрес, то свяжитесь с Интернет-провайдером.  





-В меню Start,выберите Settings. Затем Network and Dial-up Connections.


- Правой кнопкой щелкните на устанавливаемое соединение. И выберите Properties.


- В Local Area Connection Properties окне выберите Internet Protocol (TCP/IP). Щелкните Properties.


- Активизируйте Obtain an IP Address automatically.


- Нажмите ОК и закройте окно.





1.  Убедитесь, что компьютер выключен.


2.   Подключите кабель к компьютеру.


3.   Включите компьютер.


4.   Когда ваш компьютер установит соединение с модемом, светодиоды перестанут мигать и будут постоянно гореть.





Большинство пользователей нуждаются в автоматическом получении IP адреса от их интернет-провайдера





1.   Разместите модем на столе или полке.


2.  Направьте заднюю часть модема (часть без логотипа) в сторону окна. Уберите руки от модема на несколько секунд.


3.  Отметьте количество мигающих лапочек для себя в данном положении модема.


4. Поворачивайте модем направо, затем налево, при этом отмечая число мигающих светодиодов.


5.  Установите модем в положении, при котором  горит максимальное количество светодиодов.


6.  Убедитесь, что число лампочек не изменилось после того, как вы убрали от него руки.





Диск





Радиомодем





Кабель для передачи данных





Инструкция по установке





Ваш модем поставляется со следующими компонентами:





Комплектация





Огни на радиомодеме мигают для индикации уровня принимаемого сигнала. Модем снабжен внутренней антенной, которая получает сигнал от вашего интернет- провайдера.


Чем больше огней мигают на модеме, тем сильнее сигнал вы получаете


Если модем не может получить никакого сигнала, огоньки бегают последовательно. В этом случае выберете другое местоположение для радиомодема.


После успешной установки  светодиоды начинают гореть постоянно. Это говорит о том, что модем готов предоставлять Вам услуги высокоскоростного интернет-сервиса.





Установка радиомодема 


RSU 2510











